
D3IL Dosierung 
Volumenstrom 

 min. - max. 
Betriebsdruck Version �=�H�U�W�L�¿�N�D�W

% Verhältnis (l/h) [ US Pint/min - US GPM ] bar PSI  Serie Optionen

D3IL3000EX 0.03 - 0.3 [1:3000 - 1:333] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85  ou     �
���������������������������

���������

D3IL2EX 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85  ou      �
���������������������������

���������

D3IL5EX 0.5 - 5 [1:200 - 1:20] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85  ou     �
���������������������������

���������

D3IL10EX 1 - 10 [1:100 - 1:10] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.50 - 6 7 - 85  ou      �
���������������������������

���������

D8IL Dosierung Volumenstrom 
min. - max. 

Betriebsdruck Version �=�H�U�W�L�¿�N�D�W

% Verhältnis (l/h) [ US GPM] bar PSI  Serie Optionen

D8IL3000EX 0.03 - 0.125 [1:3000 - 1:800] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2 - 116  ou   �
���������������������������

���������

D8IL2EX 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2 - 116  ou  
   

�
���������������������������

���������

D8IL5EX 1 - 5 [1:100 - 1:20] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 -8 2 - 116  ou  
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ATEX
INDUSTRY 
LINE

Um die Sicherheit im Arbeitsumfeld zu 
verbessern hat die Europäische Union 
Richtlinien für explosionsgefährdete 
Bereiche erlassen. 

- ATEX Richtlinie 1994/9/EG :  
Herstellerrichtlinie für Geräte und 
Komponenten zum Einsatz in 
explosionsfähigen Atmosphären.

- ATEX Richtlinie 1992/92/EG :  
Anwenderrichtlinie zum Schutz der 
Arbeitnehmer.
 
Dosatron "Industrie Line"  ATEX 
�]�H�U�W�L�¿�]�L�H�U�W�����+�H�U�V�W�H�O�O�H�U�U�L�F�K�W�O�L�Q�L�H��
für Dosieraufgaben in diesen  
heikelen Bereichen.
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Diese Dosierer können in explosionsfähigen 
Atmosphären (II) oder im Bergbau verwendet 
werden. Installation in Zone 0, Zone 1 und Zone 2 
(Gerätekatagorie 1).
Geeignet für explosionsfähige Gas- oder 
Staubatmosphären (GD).
Schutz für Gase mit einer minimalen Zündenergie 
>70 µJ (IIB) und einer Zündtempertur > 85°C. Schutz 
für alle Stäube (IIIc).
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Diese Dosierer können in explosionsfähigen 
Atmosphären (II) oder im Bergbau verwendet 
werden. Installation in Zone 0, Zone 1 und Zone 2 
(Gerätekatagorie 1).
Geeignet für explosionsfähige Gas- oder 
Staubatmosphären (GD).
Schutz für Gase mit einer minimalen Zündenergie 
>70 µJ (IIB) und einer Zündtempertur > 85°C. Schutz 
für alle Stäube (IIIc).

Gerätekategorie
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Atmosphäre

Explosionsfähige Atmosphären

Gruppe Gas

Temperaturklasse

Gruppe Staub

 Dosatron stromlose dosierpumpen
 Zertifiziert für den Bergbau 

und andere explosionsgefährdete 
Bereiche. 

 Installation in Zone 0, Zone 1  
und Zone 2

ATEX Zerti�kat

Verfügbare Optionen

 
AF : für Laugen

 
VF : für Säuren

 Für besonders aggressive Medien

 
V : Bausatz für viskose Medien empfohlen ab  200 or 400 Pa*s (modelabhängig)

Bergbau

Gerätekategorie

Scanen Sie den QR-Code für weitere Informationn

Zündschutz
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  Wasserantrieb

Der Antriebskolben wird durch den Wasserdruck bewegt.  
Ein Ventilsystem ermöglicht die Umkehr der Bewegungsrichtung.

�'�L�H���'�R�V�L�H�U�S�X�P�S�H���L�V�W���9�2�/�8�0�(�7�5�,�6�&�+�����Y�R�O�X�P�H�Q�J�H�V�W�H�X�H�U�W����  
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Because life is powered by water

Kundendienst

Lösung  
Wasser +  

% Produkt

Konzentriertes  
zu dosierendes Produkt

Dosierkolben

Klarwasser

Antriebskolben

Einstellung 
Dosierung (%)

�Q   Beimischung jeglichen �üssigen oder löslichen  

Produkts zum Wasser

�Q  Eine Lösung für zahlreiche Anwendungen

�Q  Dosierung mit hoher Präzision

  �'�R�V�L�H�U�Y�R�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� 

Der vom Wasserantrieb betätigte Dosierkolben führt fortlaufend ein 
festgelegtes Volumen des Produkts zu (das dem einstellbaren Hubraum 
des Dosierkörpers entspricht). Die vom Dosierkolben eingespritzte 
Produktmenge entspricht dem den Wasserantrieb durchquerenden 
Wasservolumen. Dieses Funktionsprinzip gewährleistet eine 
gleichbleibende Dosierung, die von Schwankungen des Volumenstroms 
und des Drucks im Wasserleitungsnetz unabhängig ist. 

�'�L�H���3�U�R�G�X�N�W�P�H�Q�J�H���Z�L�U�G���G�H�P���:�D�V�V�H�U�Y�R�O�X�P�H�Q�V�W�U�R�P���3�5�2�3�2�5�7�,�2�1�$�/��
zugeführt.

Die Dosatron-Technologie basiert auf einer Pumpe mit Wasserantrieb, der 
einzig durch den Druck und die Durchflussmenge des Wassers erreicht wird. 

DOSATRON-Technologie

�+�H�U�X�Q�W�H�U�O�D�G�H�Q
Anwendung 
�'�2�6�$�7�5�2�1
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  �7�K�H���K�\�G�U�D�X�O�L�F���P�R�W�R�U

�7�K�H���P�R�W�R�U���S�L�V�W�R�Q���P�R�Y�H�V���X�Q�G�H�U���W�K�H���S�U�H�V�V�X�U�H���R�I���W�K�H���Z�D�W�H�U��  
A system of valves allows the movement to be reversed.

�7�K�H���G�R�V�L�Q�J���S�X�P�S���L�V���F�D�O�O�H�G���D���9�2�/�8�0�(�7�5�,�&���S�X�P�S  
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DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSES (BORDEAUX) - FRANCE
Tel. 33 (0)5 57 97 11 11 - Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85
e.mail : info@dosatron.com - http://www.dosatron.com

Because life is powered by water

�&�X�V�W�R�P�H�U���V�H�U�Y�L�F�H

Solution  
water +  

% additive

Concentrated additive  
to be dosed

Dosing  
piston

Clear  
water

Motor  
piston

Dosing  
adjustment (%)

�Q  Dosing of any additive as liquid or soluble in water

�Q  Multiple applications, one solution.

�Q  High accuracy dosing

  �7�K�H���G�R�V�L�Q�J���D�V�V�H�P�E�O�\ 
The Dosing piston driven by the motor continuously injects
a fixed volume of product (adjustable capacity of the dosing body). 
The dosing piston will inject the quantity of product that corresponds 
to the volume of water passing through the motor. Therefore, the 
operating principle ensures constant dosing, independently of the 
variations in flow rate and pressure of the water.

�7�K�H���L�Q�M�H�F�W�L�R�Q���R�I���W�K�H���S�U�R�G�X�F�W���L�V���3�5�2�3�2�5�7�,�2�1�$�/���W�R���W�K�H���Z�D�W�H�U���À�R�Z���U�D�W�H��

�'�R�V�D�W�U�R�Q���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�\���L�V���E�D�V�H�G���R�Q���D���K�\�G�U�D�X�O�L�F���P�R�W�R�U���S�X�P�S���D�F�W�L�Y�D�W�H�G��
�R�Q�O�\���E�\���S�U�H�V�V�X�U�H���D�Q�G���W�K�H���I�O�R�Z���R�I���W�K�H���Z�D�W�H�U��

Dosatron technology

�'�R�Z�Q�O�R�D�G our 
�'�2�6�$�7�5�2�1���D�S�S



D3IL Dosage �2�S�H�U�D�W�L�Q�J���À�R�Z���U�D�Q�J�H 
min. - max. 

Operating 
pressure

Version �&�H�U�W�L�¿�F�D�W�L�R�Q

% Ratio (l/h) [ US Pint/min - US GPM ] bar PSI  Serial Option

D3IL3000EX 0.03 - 0.3 [1:3000 - 1:333] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85  ou     �
���������������������������

���������

D3IL2EX 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85  ou      �
���������������������������

���������

D3IL5EX 0.5 - 5 [1:200 - 1:20] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85  ou     �
���������������������������

���������

D3IL10EX 1 - 10 [1:100 - 1:10] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.50 - 6 7 - 85  ou      �
���������������������������

���������

D8IL Dosage �2�S�H�U�D�W�L�Q�J���À�R�Z���U�D�Q�J�H 
min. - max. 

Operating 
pressure

Version �&�H�U�W�L�¿�F�D�W�L�R�Q

% Ratio (l/h) [ US GPM] bar PSI  Serial Option

D8IL3000EX 0.03 - 0.125 [1:3000 - 1:800] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2 - 116  ou   �
���������������������������

���������

D8IL2EX 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2 - 116  ou  
   

�
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D8IL5EX 1 - 5 [1:100 - 1:20] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 -8 2 - 116  ou  
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ATEX
INDUSTRY 
LINE

In order to improve safety in 
professional workplaces, the 
European Union has set up 
goals for the Members States in 
regards to risks linked to explosive 
atmospheres (ATEX) :

�����'�L�U�H�F�W�L�Y�H���$�7�(�;�������������&�(���� 
"Manufacturer" directive concerning 
equipment and protective systems 
intended for use in potentially 
explosive atmospheres

�����'�L�U�H�F�W�L�Y�H���$�7�(�;�����������������&�(���������8�V�H�U����
�G�L�U�H�F�W�L�Y�H���F�R�Q�F�H�U�Q�L�Q�J���W�K�H���K�H�D�O�W�K��
�D�Q�G���V�D�I�H�W�\���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���R�I���Z�R�U�N�H�U�V
 
�'�R�V�D�W�U�R�Q�����,�Q�G�X�V�W�U�\���/�L�Q�H�����$�W�H�[��
�F�H�U�W�L�¿�H�G�����0�D�Q�X�I�D�F�W�X�U�H�U���'�L�U�H�F�W�L�Y�H����
addresses dosing issues in those 
�V�H�Q�V�L�W�L�Y�H���]�R�Q�H�V��

Certification level of the D3IL product range
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This injector range can be operated in surface 
industries (I) or mining industries (II), and installed 
in ATEX zones rated zone 2, zone 1 or zone 0 
(equipment category 1). It is suitable for explosive 
atmospheres caused by gases or dust (GD). The use 
of the D3 product range protects from the risks linked 
to all gases with a Minimum Ignition Energy greater 
than 70 µJ (IIB), and an Auto-Ignition Temperature 
from 85°C (T6 T85). In addition its use protects from 
risks linked to all dust size (IIIC).

Certification level of the D8IL product range

�
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This injector range can be operated in surface 
industries (I) or mining industries (II), and installed 
in ATEX zones rated zone 2, zone 1 or zone 0 
(equipment category 1). It is suitable for explosive 
atmospheres caused by gases or dust (GD). The use 
of the D8 product range protects from the risks linked 
to all gases with a Minimum Ignition Energy greater 
than 240 µJ (IIA), and an Auto-Ignition Temperature 
from 85°C (T6 T85). In addition its use protects from 
risks linked to all dust size (IIIC).

Equipment category

�
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Atmosphere type

Surface industry

Gaz group

Temperature category

Dust Group

 �1�R�Q���H�O�H�F�W�U�L�F���G�R�V�L�Q�J���S�X�P�S
 �&�H�U�W�L�I�L�H�G���I�R�U���V�X�U�I�D�F�H���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�V��

and mining industries
 �,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���L�Q���]�R�Q�H���������]�R�Q�H������

�D�Q�G���]�R�Q�H����

ATEX Certi�cation

Available options

 
AF : for alkaline additives

 
VF : for acidic additives

 
For highly concentrated acids (>15%)

 
V : kit for viscous additives recommended for more than 200 or 400 cPs (depending on model)

Mining

Equipment category

�)�R�U���P�R�U�H���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���R�Q���W�K�H���$�7�(�;���F�H�U�W�L�¿�F�D�W�L�R�Q�����V�F�D�Q���W�K�H���E�D�U���F�R�G�H

Protection mode

���������������


